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Mobile Varianten für wechselnde Arbeitsorte 
 
 
 
 

GTR/GRT/GTV 
 
 
Mobile Hochleistungs-Ventilatoren für die  
Absaugung von Gasen/Dämpfen/Stäuben/Partikeln 
- energiesparend 
- leise 
- hocheffizient 
- robust 
In diversen Leistungsklassen konfigurierbar 
Umfangreiches Zubhör lieferbar 
 
 
 

Industrie-Qualität Anwendungen Lautstärke  
Robuste Bauweise  
trag- und/oder rollbar 

Gase/Dämpfe/Rauch 
Partikel/Stäube 
Wartung/Reparatur/Fertigung 
 

Niedriges Betriebsgeräusch 
durch optimierte Laufräder  

Regelung Zubehör Ansaug- und Ausblas 
Optional mit 
Motorschutzschalter+ 
Bedienkabel 

 
 

Große Auswahl von Erfassungs- 
und Anschlusselementen wie 
Absaugarme, Schläuche,  
Hauben etc. 

Ansaug:  Je nach Anlagen-
Konfiguartion, 
Schlauchleitungen etc. 
Abluft über passende 
Fortluftstutzen je nach Bedarf 
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Typ GTR 
Absaugung von trockener und staubiger Luft 
230 V/ 3 x 400 V 
Energiesparend, leise, hocheffizient und robust. 
Feuerverzinkte/rostfreie  Ausführungen lieferbar 
 

Motorleistung  
0.37 kW 

Luftmenge 
500 m³/h max 

Druck 
ca. 800 Pa  

Sauganschlüsse NW 100 mm 
Gewicht 16 kg 

Typ GRT 1000 
Absaugung von trockener und staubiger Luft 
230 V/ 3 x 400 V 
Energiesparend, leise, hocheffizient und robust. 
Feuerverzinkte/rostfreie  Ausführungen lieferbar 
 

Motorleistung  
0.75/1.1 kW 

Luftmenge 
1.000 m³/h max 

Druck 
1.400 Pa  max  

Sauganschlüsse NW 125 mm 
Gewicht 23 kg 

Typ GRT 2000 
Absaugung von trockener und  staubiger Luft 
230 V/ 3 x 400 V 
Energiesparend, leise, hocheffizient und robust. 
Feuerverzinkte/rostfreie Ausführungen lieferbar 
 

Motorleistung  
0.5 – 7.5 kW 

Luftmenge 
2.000 m³/h max 

Druck 
2.000 Pa max 

Sauganschlüsse NW 160 mm 
Gewicht 25 kg 

Typ GTV 
Absaugung von trockener und  staubiger Luft 
230 V/ 3 x 400 V 
Energiesparend, leise, hocheffizient und robust 
Incl- 5 m Schlauch mit Trichter und Magnethalter 
Feuerverzinkte/rostfreie  Ausführungen lieferbar 

Motorleistung  
0.5 – 7.5 kW 

Luftmenge 
1.000 m³/h max 

Druck 
ca 1.100 Pa  

Saugschlauch NW 160 
Max. Lufttemperatur bis 60°  

Mobile Absaugarme Typ GRLV/GRTP 
mit und ohne Ventilator 
NW 160 mm / Reichweiten 2 + 3 m 
Unterschiedliche Ausführungen – je nach Anwendung 
360° drehbar – robuste Bauart für den mobilen Einsatz 
 

Motorleistung  
1.1  kW 

Luftmenge 
1.000/2.000 m³/h 

Druck 
1.400/2.000 Pa 

Saugschlauch NW 160 mm 
Abluftschlauch NW 160 mm 

 


